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S M A R T INSTRUKCJA OBStUGI REPLIKI

TARGET LASEROWEJ SMART TARGET AR LASER
SMART TARGET AR LASER IR

BEZPIECZENSTWO:

Zadbaj o bezpieczenstwo swoje i 0s6b w swoim otoczeniu - zapoznaj si¢ z podstawowymi zasadami
uzytkowania produktu.

*  Przed wymianq baterii roztadu;j sie z fadunku elektrostatycznego.

« Upewnij sig, czy w prawidiowy sposéb umiescite$ baterie w koszyku wewnaqtrz urzqdzenia.
Nie dopuszczaj do zalania urzgdzenia wodgq lub innymi ptynami.

Replika laserowa nie jest wodoszczelna, korzystaj z niej w warunkach nie narazajgcych jej na kontakt z

¢ wodq i nadmierng wilgociq.
W trakcie korzystania z repliki laserowej upewnij sie, aby wigzka lasera byta skierowana zawsze w obszar,
w ktérym nie znajdujq sie zadne osoby, aby nie dopuéci¢ do ryzyka uszkodzenia wzroku.
Repliki laserowe mogq uzywac osoby niepetnoletnie jedynie pod opiekg dorostych; w przypadku oséb o
ograniczonej sprawnoéci umystowej lub nieposiadajgcych koniecznej wiedzy lub dodwiadczenia w
zakresie obstugi podobnego sprzetu, konieczny jest nadzér lub odpowiednie przeszkolenie przez osoby
odpowiedzialne za ich bezpieczefistwo.

Temperatura pracy: 10-40°C

Zasilanie: 4 x AAA (6V DC)

Dtugosé fali: Smart Target AR Laser - 650nm
Dtugosé fali: Smart Target AR Laser IR - 780nm
Moc wyjsciowa lasera: <5mw

Zgodnos§¢ z: PN-EN 60825-1:2014

Wymiana baterii:

W celu wymiany baterii nalezy odkreci¢ 2 Sruby od dotu rekojesci i wyjq¢ klapke. Nastepnie nalezy wyciqgnqé koszyk
na baterie i umiesSci€ baterie w koszyku. Zwré¢ uwage na orientacje baterii. Nastepnie nalezy wiozy€ koszyk z
powrotem do rekojesci, zatozy¢ klapke i przykreci¢ 2 sruby.

Uzytkowanie:

Przed rozpoczgciem treningu nalezy zmieni¢ pozycije bezpiecznika w pozycje “SEMI”, oraz ustawi€ przyrzqdy
celownicze. Po czym replika jest gotowa do uzytkowania. Po zakonczonym treningu, ustaw bezpiecznik w pozycji
“SAFE".

Po wigcej informacji zapraszamy na strone produktu: www.sklep.smart-target.pl

Producent:
Smart Target Sp. z 0.0.
NIP: 9581728221

C € 1 & G Koperkowa 47D, 81-589 Gdynia

www.smart-target.p
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